HF

Electropompe centrifugale

e Debit mediu

DOMENIUL DE UTILIZARE INSTALAREA $1 UTILIZAREA
® (apacitate de pani la 600 I/min (36 m*h) Ele sunt recomandate pentru aplicatii de uz civil si agricol. Randa-
® |naltimea de pompare pandla39m mente ridicate realizabile, precum si posibilitatea de utilizare con-

tinua ale acestor pompe sunt ideale pentru irigatii prin picurarea
si aspersie, captare apa din lacuri, rauri, fantani sau pentru diverse

LIMITELE DE UTILIZARE utilizari industriale caracterizata prin necesitatea de a atinge debi-
te considerabile cu inaltime medie si mica.

: Inaltimea de a§p|rat|e manometgca SAe |:|d|ca pa?a a7 m Instalarea pompelor trebuie facuta intr-un loc inchis sau protejat
Temperatura lichidului de la-10 °C pand la +90 °C de intemperii

® Temperatura mediu pana la +40 °C ’

® Presiunea maxima in corpul pompei:
-6 bar pentru HF 5-50-51 EXECUTII LA CERERE

- 10 bar pentru HF 5M-60-70
® Serviciu continuu S1 ® Presetupa mecanica speciala
® Alte tensiuni sau frecvente la 60 Hz
® Protectie IP 55 pentru HF 60, HF 70, HF 5BM, HF 5AM

EXECUTIE S| NORME DE SIGURANTA

EN 60034-1

IEC 60034-1 c € GARANTIE

CEl 2-3 2 ani in functie de conditiile noastre generale de vanzare
CERTIFICARI
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Debitul Q »
TIP PUTERE Q m¥h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 30 36
Monofazic Trifazic kw HP I/min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600
HFm 50B HF 50B 0.37 | 0.50 9 8.5 8.2 7.5 6.3 49 2.8
HFm 50A HF 50A 0.55 0.75 12 11.5 11.2 10.6 9.6 8 6
HFm 51B HF 51B 0.60 0.85 18.2 17.2 16 14 11.5 9 5.4
HFm 51A HF 51A 0.75 1 21.2 20.2 19 17 14.5 11.6 8.4
HFm 60 HF 60 1.1 1.5 29 28 26.5 24.5 22 18.5 15
HFm 70B HF 70B 1.5 2 H 33 32 30.5 28.5 26 22.5 19
metri
- HF 70A 2.2 3 I 39 38 36.5 34.5 32 28.5 25
HFm 5C HF 5C 0.60 0.85 12.5 - 12 1.7 n 10.2 9.2 8 6.5
HFm 5B HF 5B 0.75 1 13.7 = 13.2 13 12.5 11.6 10.5 9.2 8 5
HFm 5A HF 5A 1.1 1.5 14.5 - 13.8 13.5 13.2 12.6 11.8 10.5 9.2 6.5 3
HFm 5BM HF 5BM 1.1 1.5 20.2 = 19.2 19 18 17 16 14 12 7.5
HFm 5AM HF 5AM 1.5 2 225 - 22 21.5 21 20 18.5 16.6 14.5 10

Q =Debit H =Inaltimea de pompare manometrica totala HS = Inaltimea de aspiratie Toleranta curbelor de functionare conform EN ISO 9906 App A.




HF

POS. COMPONENTE

CARACTERISTICI DE CONSTRUCTIVE

1 CORPPOMPA Fonta, prevazut cu guri filetate 1SO 228/1
2 CAPAC Otel inoxidabil AlSI 304 (din fonta pentru HF 60-70-5M)
3 TURBINA Alama
4 ARBORE MOTOR Din otel inoxidabil EN 10088-3 - 1.4104
5 TURBINA MECANICA  Electropompa Turbina Capac Materiale
Tip Tip Diametru Inel fix Inel rotativ Elastomer
HF 50 AR-12 @12 mm Ceramica Grafit NBR
HF 5-51 AR-14 @ 14 mm Ceramica Grafit NBR
HF 5M-60-70 FN-18 @18 mm Grafit Ceramica NBR
6 RULMENTI Electropompa Tip
HF 50 620127 /62012Z
HF 5-51 6203 ZZ /6203 ZZ
HF 5M-60-70 6204 ZZ/6204ZZ
7 CONDENSATOR Electropompa Capacitate
Monofazic (230Vsau240V) (110V)
HFm 50B 10 uF 450 VL 30 uF 250 VL
HFm 50A 14 pF 450 VL 30 uF 250 VL
HFm 51B 20 puF 450 VL 60 puF 300 VL
HFm 51A 20 pF 450 VL 60 uF 300 VL
HFm 60 25 yF 450 VL 60 uF 250 VL
HFm 70B 45 uF 450 VL 80 uF 250 VL
HFm 5C 16 uF 450 VL 60 pF 300 VL
HFm 5B 20 puF 450 VL 60 uF 300 VL
HFm 5A 25 uF 450 VL 60 uF 300 VL
HFm 5BM 25 uF 450 VL 60 uF 250 VL
HFm 5AM 45 uF 450 VL 80 pF 250 VL
8 MOTORELECTRIC HFm: monofazic 230V - 50 Hz cu protectie termicd incorporat in bobinaj.

HF:  trifazic 230/400V - 50 Hz.
m Pompele echipate cu motoare trifazate sunt de inalta clasa de eficienta IE2 (IEC 60034 - 30)

- Izolatie: clasa F.
- Protectie: IP 44.
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DIMENSIUNI S1 GREUTATI
f y
n
TIP GURI DIMENSIUNI mm kg
Monofazic Trifazic DN1 DN2 a f h h1 h2 n ni w s 1~ 3~
HFm 50B HF 50B 276 8.1 7.6
HFm 50A HF 50A 45 283/276 200 82 18 165 135 ! 10 8.7 8.3
HFm 51B HF 51B 12.9 11.9
HFm 51A HF 51A 1%" 1%" 300 225 %2 133 190 160 4 13.0 12.0
HFm 60 HF 60 19.0 18.6
HFm 70B HF 70B 48.5 373 269 14 155 216 171 12 12 21.8 20.5
- HF 70A - 21.9
HFm 5C HF 5C 14.5 13.3
HFm 5B HF 5B 43 316 238 97 141 192 -68 10 14.5 13.3
HFm 5A HF 5A 2" 2" 160 15.3 14.9
HFm 5BM HF 5BM 19.5 18.9
HFm SAM HE SAM 51 386 | 260 110 150 | 206 1 1 220 | 209
ABSORBTIA

TIP TENSIUNE (monofazic) TIP TENSIUNE (trifazic)
Monofazic 230V 240V 10V Trifazic 230V | 400V | 690V | 240V @ 415V | 720V
HFm 50B 2.8A 2.6 A 5.6 A HF 50B 21A | 1.2A  0.7A  21A  1.2A | 0.7A
HFm 50A 3.8A 3.5A 7.6 A HF 50A 3.0A  1.7A | 1.0A | 3.0A 1.75A 1.0A
HFm 518 4.7 A 4.6A 9.2 A HF 518 3.6A  21A 1.2A 3.8A 22A | 1.3A
HEm 51A 5.6 A 5.3A 1M1.2A HF 51A 44A 25A 1.5A 4.0A 23A 13A
HEm 60 804 764 16,04 HF 708 7aA [ 43A |28 1A a1A 24A
::zm ZEB 140'20: ggﬁ 280:):\ HF 70A 9.5A 5.5A  3.2A 91A 53A 31A

m : : . HF 5C 3.5A  2.0A 115A 3.3A  19A 1.1A
HFm 5B 4.9A 4.5A 10.0A HF 5B 3.6A 21A 1.2A 3.5A 20A 1.2A
HFm 5A 6.2A 5.7 A 12.5A HF 5A 40A 23A 135A 3.6A 21A 1.2A
HFm 5BM 7.7A 71A 14.8 A HF 5BM 57A 33A 19A 55A 3.2A  1.8A
HFm 5AM 9.8 A 9.0 A 19.6 A HF 5AM 7Z1A  41A | 24A  6.5A 3. 7A 21A

PALETIZARE
TIP PE GRUPAJ PE CONTAINER
n° H kg n° H kg

Monofazic Trifazic pompe  (mm)| 1~ 3~ || pompe | (mm) 1~ 3~ '
HFm 50B HF 50B 75 1290 630 | 590 135 2210 | 1110 | 1050 /
HFm 50A HF 50A 75 1290 670 | 640 135 2210 | 1190 | 1140
HFm 51B HF 51B 70 1430 @ 920 | 850 112 2200 1460 1350 ) H
HFm 51A HF 51A 70 1430 930 @ 860 112 2200 | 1480 | 1360
HFm 60 HF 60 36 1470 | 700 | 690 54 2130 | 1050 | 1020 b
HFm 70B HF 70B 36 1470 £ 800 | 760 54 2130 | 1200 | 1130 :
- HF 70A 36 1470 - 810 54 2130 - 1200 f
HFm 5C HF 5C 60 1540 890 | 820 84 2100 | 1240 1140
HFm 5B HF 5B 60 1540 890 | 820 84 2100 | 1240 1140
HFm 5A HF 5A 60 1540 940 910 84 2100 | 1300 1270
HFm 5BM HF 5BM 50 1540 990 @ 960 70 2100 1380 1340
HFm 5AM HF 5AM 50 1540 | 1120 | 1060 70 2100 | 1560 @ 1480






